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X5S (PoE)

NVR 5MP PoE
avec sortie HDMA/VGA

Le NVR X5S 5MP PokE est doté d'une technologie de compression vidéo
avanceée et prend en charge de 4 a 8 caméras jusqu'a 5 mégapixels.

Principales caractéristiques

HDMI Sortie HDMI / VGA 5MP Prenc,j en pharglg des
VGA cameéras jusqu'a
5 Megapixel

Prend en charge des
cameéras ONVIF

L)
8TB
H 265 Prend en charge H.265 Prise en Clharge de 4/8
" PoE caméras

ONVIF Stockage jusqu'a 8 To




Enregistre plus d'images
avec moins de stockage

Le X5S assure un streaming vidéo plus rapide et stocke plus de
séguences que jamais grace a la technologie de compression
vidéo H.265.

Capture les details
magnifiquement

Sauvegardez vos enregistrements de haute qualité avec X5S. Il prend
en charge une résolution de 5 mégapixels lors de la visualisation
en direct et de la lecture de vidéos, afin que rien ne vous échappe.,

H.264 (compression vidéo principale) H.265 (compression vidéo mise a niveau)
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Bande passante requise: 100% Bande passante requise: 50%
e
Espace de stockage requis: 100% Espace de stockage requis: 50%




Caracteristiques wode xss-apxss e

Parametre de réseau Gestion des enregistrements vidéo
4 ) ~ N
Canaux PoE 4/ 8 Capture vidéo Enregistrement vidéo manuel; vidéo de détection
: dynamique;enregistrement vidéo régulier;
Port Uplink 1FE/ 1GE enregistrement d'alarme
Protocole PoE 802.3af
rotocole o : Mode de sauvegarde Supporte la sauvegarde sur disque dur,
Distance d'alimentation 100m application Internet
standard (N /
Distance d'alimentation 250m HDD
maximale (UTP)
Bande passante d'accés filaire 40mbps/ 100mbps Type Un port sata intégre
\ / Capacité Prise en charge de 1 To a 8 To Disque dur 3.5 pouces
Sortie vidéo
s ~ Interface externe
VGA 1 Canal, / N
Résolution jusqu'é: 1920 * 1080 / 60Hz Sortie audio Supporte
HDMI 1 Canal, Réinitialisation du matériel ~ Supporte
, . .
Résolution jusqu'a: 1920 * 1080 / 60Hz Interface USB 2.0 5
Sortie audio 1, interface RCA (Impédance 1kQ) o J
N J s :
Consommation d'énergie
Codec Audio / Vidéo
En veille <6W
4 )
Numeéro de lecture 4 canaux (1080p / 20fps ou 5MP faible
fréquence d'images) (X5S-4P) / Dimensions (mm)
8 canaux, 4 (1080p / 15fps) ou 4/8 (5SMP
faible fréquence d'images) (X5S-8P) longueur x largeur x hauteur  235x 270x44.5mm
Résolution d'enregistrement SMP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/V- (mm)
GA/4ACIF/2CIF/CIF/QCIF
Poids
Compression vidéo H.265/H.264
Decodage de la lecture Supporte 4 * 1080p / Supporte 8 * 1080p [Poids net 900g ]
. J




Contenu de la boite: Condition de fonctionnement

- Apparell - Conditions d'utilisation: 0 ° C & 40 ° C, humidité 90% ou moins
- Souris

- Kit de vis (uniguement disponible dans la référence sans
disque dur)

- Adaptateur secteur 1,5 metres

- Guide de démarrage rapide

Certificats

CE/FCC/UL/REACH/WEEE

Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis. EZVIZ est une marque déposée de Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

https://www.ezvizlife.com/



