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Avec le Mesh, du Wi-Fi Partout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Déco X60 



 

 

Points forts 

 
 
 
 
 

 

Avec Mesh,du Wi-Fi partout 

 
 
 
 

 Streaming immersif, plus de tampon  
 
 

 Amélioration de la capacité pour plus de connexions 
 
 

 Wi-Fi  6 inégalée  Vitesse jusqu’à 3000 Mbps†  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elimine les zones mortes Wi-Fi    

Éliminez les zones de signal faibles avec un signal Wi-Fi entier entier plus 

clair et plus fort généré par le Wi-Fi 6. Plus besoin de chercher une 

connexion stable. - 
 

Itinérance transparente avec un nom Wi-Fi   

Les unités déco travaillent ensemble pour former un réseau unifié avec un 

seul nom de réseau. Promenez-vous dans votre maison et restezconne cted 

avec les vitesses les plus rapides possibles. - 
 

Protection TP-Link™   

HomeCare amenait chaque appareil de votre réseau à être protégé par une 

base de données sur les menaces en direct. § 

 

 Contrôles parentaux   

Limitez le temps en ligne et bloquez le contenu inapproprié selon des profils 

uniques créés pour chaque membre de la famille. 

 

Antivirus   
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Protégez votre réseau domestique grâce au pare-feu intégré et au 

cryptage sans fil avancé de Deco, protégeant les appareils contre les 

dernières menaces. 

Qualité du service (QoS)   
 Priorisez les appareils et les applications qui comptent pour vous, en 
assurant des vitesses plus rapides à ces moments très importants. 
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fonctionnalités 

 
 
 
 
 
 

Contrôles parentaux  Antivirus intégrés  

 
Gérer le contenu  et le contrôle internet des appareils L’appareil peut accéder à Internet et protège 

tous les appareils connectés de votre domicileb 

de virus et de logiciels malveillants  

 
 
 
 
 

 

Sécurité 
 

Protégez votre réseau domestique avec un 
pare-feu et un cryptage sans fil 
 
 
  

 
 

· Profils - Créer un profil pour chaque membre de la famille et 

les gérer individuellement 
 

· Filtre de contenu - Quatre niveaux sont disponibles pour 

le contenu de filtrage, chacun répondant à un groupe d’âge 

spécifique 
 

· Contrôles du temps - Fixez les délais quotidiens pour le 

temps total passé en ligne et bloquez l’accès à Internet 

d’une personne entre certaines fois 

· Pause sur Internet - Pause Internet d’un membre de la 
famille et de le reprendre chaque fois que vous comme 

 
 

· Filtre de contenu malveillant - Bloquer les sites Web 

malveillants qui sont répertoriés dans la base de données 

mise à jour en temps réel pour s’assurer que vous pouvez 

surfer sur le net en toute sécurité 

· Système de prévention des intrusions - Protégez 

votre réseau et vos applications contre les attaques 

externes et éliminez les vulnérabilités 

· Quarantaine d’appareils infectés - Empêcher les 
appareils infectés d’envoyer des informations sensibles ou 
des menaces à la sécurité à des clients en dehors de votre 
réseau 

 
 

· Chiffrement pour Réseau sécurisé- Les cryptages 

WPA/WPA2/WPA3 offrent une protection active contre les menaces de 

sécurité 
 
· Pare-feu - Protégez vos périphériques réseau contre les attaques 

malveillantes 
 
· Liste noire - Ajouter des appareils spécifiques à la liste 

noire pour protéger votre réseau contre les utilisateurs 
non autorisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Test de connexion automatique - Testez la connexion 
Internet de vos décos et aide à identifier un emplacement 
approprié pour eux  

· Gestion à distance - Gérez votre réseau Déco à partir 

d’un smartphone ou d’une tablette via l’application, peu 

importe où vous nagezvous-même 

· Mise à niveau en ligne - Tenez-vous au courant des dernières 
mises à jour du firmware 

 

 

· Pour les applications- Prioriser l’activité en ligne qui est 
la plus importante pour tout le monde sur le réseau 

 
· Pour les appareils - Donner une grande priorité aux 

appareils qui ont besoin de la connexion Internet la plus 
rapide  

 

Tous les modèles Déco peuvent travailler ensemble. Il suffit 
d’élargir la couverture Wi-Fi Mesh à tout moment en 
ajoutant plus de Décos 

 

 

Configuration assistée Qualité du service 

 
Travailler avec tous les modèles Déco 

Installez facilement Decos et trouvez l’endroit idéal pour 

placer chaque unité 

Prioriser les appareils et les applications pour plus 
rapidement et avoir plus de performance en cas de 
besoin 

Formez un réseau Mesh avec vos souhaits avec les Modèles Déco. 



 

Spécifications 

 
 

Matériel 

 
 

· Port Ethernet: 2 10/100/1000 Ports Mbps RJ45 
 

· Bouton: 1 bouton RESET sur le dessous 
 

· Antenna : 4 antennes omnidirectionnelles internes 
 

· Flash: 1 Gbit 
 

· SDRAM: 4 Gbit 
 

· Consommation d’énergie (avec adaptateur de puissance): 24.5W max 
 

· Dimensions (W et D et H) : 4,33 à 4,33 x 4,49 dedans (110 x 110 x 114 mm) 
 

· Entrée adaptateur de puissance : 100-240V-50-60Hz 0.8A 
 

· Puissance Adaptateur Sortie: 12V  2A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ethernet ports 
 

 Power port 
 

Réinitialiser  
Led 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sans fil 

 
 
· Normes sans fil: IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz,  IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz 

· Protocole Mesh: 802.11k/v/r 
 
· Fréquence: 2.4GHz et 5GHz 
 
· Taux de signal: 575 Mbps sur 2.4GHz, 2400 Mbps sur 5GHz,  1024QAM sur  

2.4GHz et 5GHz 

· Puissance de transmission: FCC: 'lt;30 dBm(2.4GHz), 'lt;30 dBm(5GHz) 
 

CE: 'lt;20 dBm (2.4GHz), 'lt;23 dBm (5GHz) 
 
· Sécurité sans fil : chiffrements WPA/WPA2-PSK/WPA3 
 
 

Logiciel 

 
· Mode de travail: Router, Point d’accès 
 
· Type WAN: IP dynamique/IP  statique/PPPoE/L2TP/PPTP 
 
· DHCP: Serveur 
 
· Qualité du service: WMM 
 
· Sécurité pare-feu: pare-feu SPI 
 
· Protocoles: Prend en charge IPv4 et IPv6 
 
· Réseau d’invités : 2.4GHz Guest Network 1, 5GHz Guest Network 1 
 
· Caractéristiques: Contrôles parentaux, QoS (Qualité du service), Reporting, 

Assisted  Setup, Address Reservation, Port Forwarding, TP-Link DDNS, 

IPTV, IPv6, LED Control 
 
· Gestion : Gestion locale; Gestion à distance; Multi-Managers 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autres 

 
 
· Certification: CE, FCC, IC, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI, 
 

· Exigences Smartphone/Tablet: iOS 9.0 ou plus 

tard,  Android 4.4 ou plus tard 

· Environnement: 
 

Température d’exploitation : 0 oC à 40 oC (32 oF à 104 oF) 
 

Température de stockage : -40 oC à 70 oC (-40 oF) 
 

Humidité d’exploitation : 10 % à 90 % 
 

Humidité de stockage : 5 % à 90 % 
 
· Contenu du paquet pour Déco X60 (1-

pack): 1 unité Déco X60 

1 câble RJ45 Ethernet 
 

1 Adaptateur de puissance 
 

1 Guide d’installation rapide 
 
· Contenus de paquets pour Déco X60 (2-

pack): 2 unités Déco X60 

1 câble RJ45 Ethernet 
 

2 Adaptateurs de puissance 
 

1 Guide d’installation rapide 
 
· Contenus de paquet pour Déco X60 (3-

pack): 3 unités Déco X60 

1 câble RJ45 Ethernet 
 

3 Adaptateurs de puissance 
 

1 Guide d’installation rapide 

 

Attention : Ce dispositif ne peut être utilisé à l’intérieur que dans tous les États membres de l’UE et dans tous les pays membres de l’AELE.  
Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L’opération est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif peut ne pas causer d’interférences nocives, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.  
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. TP-Link est une marque déposée de TP-Link Technologies Co., Ltd. D’autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Copyright ©2020 TP-Link Technologies Co., Ltd. Tous droits 
réservés. 
Les taux de signal sans fil maximaux sont les tarifs physiques dérivés des spécifications de la Norme 802.11 de l’IEEE. Le débit réel de données sans fil et la couverture sans fil, ainsi que la quantité de devices connectées ne sont pas garantis et varieront en raison des conditions du réseau, des limitations 
des clients et des facteurs environnementaux,  y compris les matériaux de construction, les obstacles, le volume et la densité du trafic et l’emplacement du client.  
L’itinérance sans couture exige que les clients doivent prendre en charge 802.11k/v/r et peuvent nécessiter une configuration supplémentaire. Les performances peuvent varier en fonction de l’appareil client. 
’utilisation duWi-Fi 6 et les fonctionnalités, y compris OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, BSS Color exigent que les clients prennent également en charge Les fonctionnalités correspondantes. §TP-Link 
HomeCare™ est disponible gratuitement pour les premiers mois suivant l’abonnement. 
S’il vous plaît visitez et vérifiez : www.tp-link.com/homecare  
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