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1 To  |  2 ToArmor A75
Disque dur externe

Unique dans sa classe
Ce disque dur totalement en aluminium est 
unique. Il est résistant aux chocs allant 
jusqu'à 1,2 mètre de hauteur (selon la norme 
militaire nord-américaine MIL-STD-810G 
516.7, procédure IV), dissipe la chaleur et 
reste intact à tout type de pression. Ne laissez 
pas son élégant design extérieur et son poids 
léger vous tromper, il est indestructible.

Ne cherchez plus ailleurs ! Ce  disque dur 
antichoc est le plus fin du marché, fabriqué 
entièrement en aluminium et intégrant un port 
USB Type-C. Ses rainures élégantes 
renforcent sa structure et offrent une grande 
résistance aux rayures et aux chocs. Avec sa 
résistance et sa légèreté, vous pouvez 
l'emporter n'importe où.

Elégant design pour tous les baroudeurs

·Le disque totalement métallique le plus fin du marché, soumis à des normes 
militaires anti-chutes (122 cm*)

·Conception en relief 3D avec surface texturée pour offrir une protection 
complète contre les rayures et les empreintes digitales

·Fait d'un aluminium léger permettant une excellente résistance thermique

·Indicateur LED en forme de "L"

·Transfert de données ultra-rapide (USB 3.1 Gen1)

·Téléchargement gratuit du Logiciel SP Widget ** pour la récupération et 
sauvegarde de données, le chiffrement AES 256-bit et le stockage en cloud

  * Le produit répond à cette spécification dans des conditions normales d'utilisation. 
     Il n'est pas recommandé de jeter ou d’endommager délibérément le produit.
** Téléchargement disponible sur le site officiel de SP.

·Capacité:  1 To, 2 To
·Dimensions: 124,4 x 82 x 12,2 mm 
·Poids: 169 g
·Matériel: Aluminium
·Couleur: Argent
·Câble: USB Type-C (A75) vers USB Type-A (PC/NB)
·Interface: USB 3.1 Gen1 (compatible avec USB 3.0,  USB 2.0) 
·Système d'exploitation requis: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac 

OS 10.5.x ou version ultérieure, Linux 2.6.31 ou version ultérieure
·Température de fonctionnement: 5℃-55℃
·Température de stockage: -40℃-70℃
·Certification: CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/EAC/KCC/RCM
·Garantie: 3 ans
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