
ÉCRANS TACTILES INTERACTIFS 
OP651RKe / OP751RKe / OP861RKe

•	 Images	époustouflantes	avec	la	résolution	4K	UHD	
•	 Verre	antireflet	/	résistant	aux	rayures,	filtre	lumière	bleue	

(certification	TUV	Low	Blue	Light)	et	un	grand	angle	de	vue	
pour	réduire	la	fatigue	oculaire	

•	 Interactivité	sans	égale	grâce	au	multi-touch	jusqu’à	20	
points	de	contact	

•	 Système	intégré	Android™	avec	un	processeur	ARM	
•	 Connectivité	complète	qui	offre	une	compatibilité	 

Plug	&	Play	avec	Windows,	Mac	et	Chrome	OS	
•	 Partage	de	contenus	sans	fil	via	iMirror	et	ScreenShare,	

ces	fonctionnalités	facilitent	le	BYOD	(«	Apportez	votre	
appareil	personnel	»)	avec	les	appareils	iOS,	Android,	
Chrome	OS,	Mac	OS	et	Windows	

•	 Partage	simple	et	rapide	grâce	au	mode	tableau	blanc	 
et	aux	outils	d’annotation	prêts	à	l’emploi	

•	 Solution	intégrée	de	stockage	Cloud	qui	offre	un	accès	
facile	à	Google	Drive	et	Microsoft	OneDrive.	

•		 Fonction	AirShare	:	boitier	de	vote	interactif	via	WiFi	pour	
plus	d’interactions	et	de	collaboration	

	•		 Application	WPS	Office	:	lecture	et	modification	de	fichiers	
Microsoft	Office	(PowerPoint,	Excel,	Word)

Vivez une expérience interactive ultime 
avec les écrans multi-touch d’Optoma 
Les	écrans	tactiles	interactifs	Optoma	ont	la	particularité	
d’offrir	une	résolution	4K	UHD	et	une	interactivité	
multi-touch	jusqu’à	20	points	de	contact,	rendant	les	
interactions	dans	l’enseignement	et	les	entreprises	plus	
vivantes.	

Ils	sont	disponibles	en	65’’,	75’’	et	86’’	et	disposent	d’un	
verre	antireflet	et	résistant	aux	rayures,	d’un	filtre	lumière	
bleue	(certification	TUV	Low	Blue	Light)	et	d’un	grand	
angle	de	vue.	Toutes	ces	caractéristiques	permettent	
de	réduire	la	fatigue	oculaire	tout	en	offrant	des	images	
nettes	et	éclatantes	pour	tous	les	participants.	

Garantie 
3 ans



ÉCRANS TACTILES INTERACTIFS
MODÈLE 65” 4K 75” 4K 86” 4K

OP651RKe OP751RKe OP861RKe

ÉCRAN
Rétro-éclairage	 LED
Résolution 3840	x	2160	(4k	UHD)
Luminosité 350	cd/m2
Contraste 4000:1	
Angle	de	vue	 178°
Temps	de	réponse	 6ms 8ms 8ms
Durée	de	vie	 50	000	hrs
Couleurs	de	l’écran 1.07	Milliards
Audio 2x	12W	
Dureté	de	la	surface 7H
Verre Antireflet	/	Trempé	

ALIMENTATION
Système	d’alimentation AC	100v-240v
Source	d’alimentation 50/60Hz
Consommation	électrique 300W 450W 500W
Consommation	électrique	en	
mode	Veille	 	≤	0.5W

DIMENSIONS
Dimensions	(L	x	P	x	H)	mm 1521	x	914	x	98 1763	x	1034	x	100 1988	x	1178	x	100
Dimensions	de	l’emballage 
(L	x	P	x	H)	mm	

1697	x	1071	
x	220

1913	x	1225	
x	280

2211	x	1370	
x	280

Support	VESA	(mm) 600	x	400 800	x	600 800	x	600
Poids	net	(kg) 45.6 58.6 75.5
Poids	brut	(kg) 55 78 105

CONNECTIVITE
Port	VGA 1
Entrée	HDMI	2.0	 3
Sortie	HDMI	1.4 1
Prise	d’entrée	Audio 1
Prise	de	sortie	Audio	 1
Prise	de	sortie	coaxiale	 1
USB	2.0	 4
USB	3.0	 2
RS232 1
Port	RJ45 1
Port	USB	tactile			 2
Entrée	AV	 1
Emplacement	pour	module 1

MODULE PC OPTIONNEL 
Modèle OMPC-i5 OMPC-i7
Processeur Intel©	Core	i5	6400 Intel©	Core	i7	6700
RAM DDR4	8Go DDR4	8Go	
SSD 128Go 256Go
Carte	Graphique Intel©	HD	Graphics
Chipset	 Intel©	H110	Express
Audio Stereo	High	Definition	Audio
Réseau 10/100/1000M
WIFI 802.11ac	(2.4	GHz	/	5	GHz)
Bluetooth Bluetooth	4.2
Système	d’exploitation	
compatible	

Microsoft	Windows	7	et	au-dessus	 
(Système	d’exploitation	non	inclus)

USB	3.0 6
Port	LAN	(RJ45) 1
Sortie	VGA 1
Sortie	Casque	 1
Entrée	Microphone	 1
Display	Port 1
Sortie	HDMI	 1
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MODÈLE 65” 4K 75” 4K 86” 4K
OP651RKe OP751RKe OP861RKe

SYSTÈME D’EXPLOITATION COMPATIBLE
Type	tactile	 IR

Système	compatible	

Windows	10 
Windows	8 
Windows	7 

Windows	Vista 
Windows	XP 

Windows	2000/Linux 
Mac/Android 
Chrome	OS

Nb	de	points	de	contact Jusqu’à	20	points	

SYSTÈME D’EXPLOITATION EMBARQUÉ
Android Android	7.0
Processeur ARM	Cortex	A73	Dual	Core
Processeur	graphique Mali-450	(5	Core)
RAM 2	Go
Stockage	 16	Go
WIFI* 802.11b/g/n	(via	adaptateur	USB)
Bluetooth* 4.0

ACCESSOIRES INCLUS 
Câble	d’alimentation	   

Stylet	 	x	3
Télécommande   

Câble	VGA	/	Câble	USB   

Câble	audio	   

Piles   

CD   

Manuel	utilisateur	basique   

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Support	mural	(avec	Fixation	
VESA	pour	mini	PC)   

Module	WiFi	et	Bluetooth   

Support	mobile	ST01   

Module	PC	OMPC-i5/OMPC-i7   

APPLICATIONS ET LOGICIELS
Marketplace   

ScreenShare	   

Note   

Annotation   

Airshare   

Stockage	Cloud   

Mises	à	jour	du	logiciel	OTA	
(«	Over	The	Air	»)   

*Module	WiFi	et	Bluetooth	en	option	permettant	l’activation	des	connexions	WiFi	et	Bluetooth

APPARENCE EXTERIEURE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Support	mobile	ST01 Module	PC 
OMPC-i5/OMPC-i7

Support	Mural Module	Bluetooth	
et	WiFi


