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Points forts

▪ Pales optimisées pour des performances maximales sur les radiateurs et les dissipateurs thermiques

▪ Bouton de réglage de la vitesse de rotation proposant 3 options : medium, high, ultra high

▪ Espace réduit entre le cadre et les pales et sortie d‘air en forme d’entonnoir pour une pression d‘air extrêmement élevée

▪ Excellent rapport bruit/performance à n‘importe quel régime

▪ Fonctionnement pratiquement inaudible à vitesse régulière

▪ Moteur 6 pôles pour réduire les vibrations et la consommation d‘énergie

▪ Mécanisme à roulement hydrodynamique (fluid dynamic bearing), gage d’un fonctionnement très fluide

▪ Simplicité des systèmes de fixation, que ce soit pour une utilisation en tant que ventilateur de boîtier ou de radiateur

▪ Excellente longévité pouvant atteindre 300.000 heures

▪ Look élégant avec un autocollant de ventilateur de haute qualité

Bouton de réglage de la vitesse avec 3 options :  
medium, high, ultra high speed
Système de fixation optimisé pour les radiateurs et éléments 
anti vibration
Espace réduit entre le cadre et les pales pour des perfor-
mances maximales

POINTS FORTSAPPLICATIONS RECOMMANDÉES

Radiateurs, dissipateurs et boîtiers
Montage de PC haut de gamme

Configurations élégantes et discrètes



Caractéristiques Techniques

Modèle 140mm PWM 120mm PWM

Options de couleur black | white black | white

Réf. de l‘article BL099 | BL119 BL098 | BL118

Code EAN  black: 4260052188910
 white: 4260052191101

 black: 4260052188903
 white: 4260052191095

Dimensions (L x I x H en mm) 140 x 140 x 25 120 x 120 x 25

Vitesse de rotation @ 100% PWM / 12 V 2400 3000

Volume sonore (dB(A))
@ 100% rpm

36,8 36,9

Flux d‘air @ 100 % rpm (cfm / m³/h) 97,41 / 165,5 83,9 / 142,5

Pression (mm / H²O) 3,64 5,31

Voltage DC (V) 7 - 13,2

Puissance absorbée (W) 6 3,6

Courant d‘entrée en sécurité (A) 0,5 0,3

Connecteur 4-pin PWM

Durée (h / 25°C) jusqu’à 300.000

Accessoires Coins de ventilateur optimisés pour radiateur, système de fixation en caoutchouc et en plastique rigide, push pins, vis de ventilateur, manuel
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Contact

be quiet! siège social

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c
21509 Glinde
Allemagne

Service Après-Vente: +49 40 7367 686 44

e-mail: service@bequiet.com
Visitez la page contact de notre site
internet bequiet.com pour les informations
locales plus détaillées.

Certifications


